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Datenblatt Ipé

Botanischer Name
Herkunft

Auch bekannt als
Splintholz

Geruch

Dichte
Schwindmaf
Druckfestigkeit
Biegefestigkeit

Stehvermdgen

Oberflachebehandl.

Verwendung

Dauerhaftigkeit

Kernholz

Tabebuia serratifolia, Tabebuia spp. (*Lapacho-Gruppe")

Tropisches Mittel- und Stiidamerika

Sud-Amerikanischer Nussbaum, Eisenholz, Diamantnuss

deutlich abgesetzt, meist schmal 40 - 80 mm, gelblich-grau

nicht auffallig

bei 12% HF (950) - 1.100 - (1.150 kg/m3 frisch 1.200 - 1.300 kg / m3
tangential: 7,3 - 8,0%, radial: 4,9 - 6,6%

(85) - 91 - (103) N/mm2

160 - (178) - 205 N/mm?2

Gut / Trotz der hohen Rohdichte ohne besondere Schwierigkeiten zu
trocknen, mit geringer Neigung zur Verformung und Rissbildung.
Das Holz ist trage in der Feuchteaufnahme und —-abgabe.

Gut / Impragnierungen werden jedoch aufgrund der hohen Dichte und
der Inhaltsstoffe nicht angenommen.

Konstruktionsholz im Innen- und AuBenbau fiir mechanisch und biol-
ogisch héchst beanspruchte Anwendungen, an die auch hohe Anford-
erungen bezlglich MaBhaltigkeit gestellt werden kdénnen, z.B. Briicken-
und Schiffsbau, Schwimmstege, Wasserbau (nur StiBwasser!), Larm- und
Sichtschutzwande, Schwellen, Zaunanlagen, Parkbanke, Gartenmadbel,
Treppen, Industriebéden, Vollholzparkett, Landhausdielen, Mdbel.

Ipé ist aufgrund seiner auBerordentlichen Dauerhaftigkeit, groBen Harte,
guten Stehvermdgens sowie der geringen Neigung zu Verformung und
Rissbildung das am besten geeignete Holz fiir den Terrassen- und
Balkonbau. Es ist jedoch von den handelslblichen Terrassendielen auf-
grund seiner Begehrtheit nicht immer uneingeschrankt verfligbar.

Sehr gut (entspricht Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350-2); dort
nicht aufgefuhrt. Resistent gegen holzverfarbende und holzzerstérende
Pilze und Insekten

Von hellbraun bis hell gelblich-griin tber braunlich-olivgriin bis dunkel-
oliv; Faserverlauf meist eng wechseldrehwiichsig, Oberflache sehr dicht;
Farblich wie strukturell Gberwiegend homogenes Holz von mittlerer bis
feiner Textur und sehr hoher Dichte;.
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